
5550
Máquina Automática
para Fixação Direta
de Pedras e Tachas

Características Principais
Pedras de 2mm (SS6) até 5mm (SS20) 
Opcional até 10mm (SS45)

2 ou 4 alimentadores para 2 ou 4 
tamanhos ou cores diferentes

Pode usar bastidor plano e 
de bordado

Área de Trabalho Máxima: 550mm x 500mm



Tipo

Área de Trabalho
(Bastidores)

Memória

Alimentador de pedras

Rotação do cilindro

Dimensões (sem caixa /
                    com caixa)

Compressor

Taxa de Produção

Tamanho das Pedras

Coluna

Plano - 550mm x 500mm

Bordado - até 430mm x 420mm

Ilimitada (Pc / portátil)

2 ou 4 Cores / tamanhos

Motor Passo

110ppm (velocidade máxima)

SS6 (2mm) até SS20 (5mm). 
Opção até SS45 (10mm)

1080 x 1400 x 1300mm / 
1200 x 1600 x 1500mm

mínimo 50 litros / minuto

Especificações Técnicas

Utilize os mesmos bastidores de bordar

Transferência de desenhos

> Retire os bastidores da máquina de bordar e coloque-os 
diretamente na GEMfix 5550 para fixar as pedras sem que 
tenha de trocar de bastidor

> Envie os desenhos para a máquina via LAN, USB e sem fios

Escolha a configuração que mais se adequa a si
> 2 ou 4 alimentadores e 1 bico com ultrassom

> 4 alimentadores e 2 bicos com ultrassom

Bastidor de Bordado Bastidor Plano
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Combine Pedras
com Bordados 

com e sem relevo

Uma excelente solução
para aplicação de 
pedras e tachas!

Utilize 
diferentes 
bastidores!

gem�x@tajiservi.pt

+351 252 820 219+351 252 820 210

gem�x.pt/ptPortugal

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Santo Tirso

By

Opcionais

>

Pedras maiores que 5mm (SS20)

Software Compatível - GEM by Pulse
(Mínimo Nível Creator)

Selecione um segmento e decida se quer  
preencher apenas o contorno ou toda a área 
do vector.

Importe vectores (cdr, ai, dxf, eps, dts, ...) 
para o GEM com facilidade e a máxima quali-
dade, preservando os pontos e as cores do 
vector original.

Produza os seus desenhos em minutos e 
envie para a máquina GEMfix e para a 
máquina de bordar, reduzindo em muito os 
tempos de produção.

Abre ficheiros de bordado (.dst) para que 
possa combinar bordados com pedras e 
tachas.

>

> Aplique pedras até 10mm (SS45)

>

>

DrawFusion para integração com o CorelDraw.>

2 bicos
> Para diferentes tamanhos no mesmo desenho


