
TCH
Máquina Automática

para Aplicação de Tachas 
com Garra

Características Principais

Aplique tachas com garra em
tecidos e couro

Deteta a falta de tachas

Tachas de 2mm até 8mm

Área de Trabalho Máxima: 450mm x 550mm

Fixação automática com grande precisão
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Especificações Técnicas
Tipo

Área de Trabalho

Painel

Controlo da Pressão

Dimensões (sem/com caixa)

Necessita de Compressor*

Tamanho das Tachas

Coluna

Até 450mm x 550mm

Painel Táctil com teclado Windows (incluído)

Regulador pneumático manual

de 2mm até 8mm

1000mm x 900mm x 125mm

*Mínimo 50 litros / minuto

Outras Características
Mais rápida, com menos operações manuais
> Totalmente automática, excepto na troca do material para a 

aplicação de tachas

O padrão será sempre igual em todas as repetições
Alta precisão

Pedal para aplicação manual

>

Opcional
Matrizes

> Escolha a matriz adequada para os 
seus  projetos e faça desenhos com 
diferentes tamanhos de tachas, 
alterando apenas a matriz.

gem�x@tajiservi.pt

+351 252 820 219+351 252 820 210

gem�x.pt/ptPortugal

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Santo Tirso

By

Software Compatível - GEM by 
Pulse (Mínimo Nível Creator)

Produza os seus desenhos em minutos e envie para a máquina GEMfix e para a máquina de bordar, reduzindo 

em muito os tempos de produção.

Abre ficheiros de bordado (.dst) para que possa combinar bordados com pedras e tachas.


